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Informationsblatt

Reflexklystron

Das Reflexklystron 707 B is
torrdhre fiir den Wellenbers
Durch die Anderung der Ref
148t sizh eine Frequenziy
30 MHz erreichen. Dadur,
als frequenzmodulierte

als Mcdulationsrdhre
verwendet werden. -
Die Kupferscheibeng
den AnschliuB eineg
Die REhre besitz

Gewicht

Heizung 4

Beizspannug Uf
Heizstromis . If
B

Ellenlange

Betriej
Betrj

Anog
Gl

K48 er.gleichstrom

A

u. Resonator-
Epennung

05/296 Ausg.1 Mare 55

B

Oszilla-
B...25 cm.
orspannung
Jpng von ca.

Ann das Klystron
Pgenerator und
Nachrichtenzwecke

Ifihrungen gestatten
onarzkreises.
en Oktalsockel.

ea 55

6!3 ;
ca 0,7 -

STAT




Reflektorgleichsp. R URefl

Ausgangsleistung N
Eiektronische

Bandbreite  2)

Grenzwerte

Durchstimmbereich A
Anoden- u. Resonator-
Gleichspannung Ua=URes
Katodengleichstrom

Negative Reflektor-
Gleizhspannung

Spannung
Faden/Katode

1) Eingestellt auf may e Ausgangsleistung
bei der gegelbenen 4 iebsfrequenz.

2} Als elektronisch dbreite bezeichnet
man dis Fregu Brung, herbeigefiihrt
durch ¢ie Ande der Reflektorspannung
veil der die igslelstung auf die HEIf-
te des maxip Wertes abgesunker ist.

ie Heizspannung darf hbchstens + 5%
Sollwert abweichen.

Die Grenzwerte diirfen mit Riicksich
Betriebssicherheit und die Lebens
Rohre unter keinen Umstdnden iibe
werden.

Bei Uberschreiten der Grenzwegp

-jeder Garantieanspruch.

Sockelschaltschema

Rohre befindet sich in der Entwicklung, U
Anderungen vorbehalten.
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UKW-Sendetriode | SRL352

MaBbiid

[max.Abmessungen]

Die Rohre SRL 352 ist eine luftgskiihlte Sen-
detriode fur UKW- und Pernsehsender sowie fair
Industrisgeneratoren. Besonders geeignet fTir
Gitterbasisschaltung.

a—i

Heizung

Heizspannung T, 7.5
Heizstrom Is ca T2
Direkt geheizte Wolfram-Thorium-Katode

Allgemeine statische Werte

Durchgrif?® D 2a 4.3
bei Ua 2...4 kV

1°¢ Ia 1 A
78%

Steilheit

Sockelschaltschema bei ‘Ija 2:5 §v
1]
a

[von unten gegen die Stifte gesehen]

Batrisbswerie
Varstidrkung. C-Batrieb. Preguenzmodalati
Gitterkasisschaltnng

Betrizbsfrequzne £ 88
Anodenspannuif 4.5
Gittervorspaanung - 250

Okt 54

Ausg.1

km
Gewicht ca 2 kg Anodenstronm
Gitterstrom

VEB WERK FUR FERNMELDEWESEN
Berlin - Oberschéneweide

HF 105/ 254
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Beiriebsbedingenungen

{eins
dur.ngereichter
Leistung)

Beim Unterschreitsn dar erforderiichen Kithi-

luftmenge sollern Arocdenspannung und Heiz-

spannung automatisch abgeschaltet werden.

Dis Kithlluft muB durch ein Filiter gereinigt

e T TiaRs 4 werden. Die Temperatur am Kiihler darf hSch-

3;125“%_193*‘33 stens 2509C betragen. Die Uberwachung dieser

chgereichter . i

Lais ) Bedingung kann zweckmiBig durch Theymoelelent
tung Thermosicherung oder temperaturempfindiiche

Parben erfolgen.

Ausgangsleistung

Grenzwexie Die Temperatur an den Glaseinschmelzungen

. K ° icht i nrei

Gre 1ienlinge darf 18C°C nicht iiberschreiten. P

. _ Die Heizspannung darf hochstens + 3 vom

Anodenspanming ) Sollwert abweichen. Dabei miissen die durch

Katodenstron die Nebzspannungsschwankungen aufirstenden
I < g Abweichungen beriicksichtigt sein. Der Ein-

Anodenveriustleistuny schaltstromstoS darf 125 A nicht iberschrei-

Gitterveriustleistung ten.

Die Grenzwerte dirfen mit Riicksicht auf die
Kapazititen Betriebssicherheit und die Lebensdauer der
fapazitaten R6hre unter keinen Umstinden iiberschritten
Gitter-Eatode { 3 werden. Bei Uberschreiten der Srenzwerte er-—
Anode-Xatode ] PP 1isc2t jedezBGaimtieanspr\;ch; “ . .
< > Die Rohre m elastisch befesti und verti-
Gitter-incde f pE kal singebaut werden. Alle Anschliisse der
Elektroden miissen fiexibel sein, damit keine
S Spannungen an den Glasmetall-Einschmelzungen
Eibimg auftreten konnen. Bine Einrichtung im Sender
Luftmenge ca 2.5 m%.in 301l verhindern, daf die Anodenspannung an
(bei Q_ = 2.9 KW, 250C Luft- die Rohre gelegt wird, bevor der Heizfaden
eintratitstemperatur und die volle Temperatur hat. Ein Anodenschutz-—
750 Porr Luftdruck) widerstand ist zweckmiSigerweise 2inzubdauen.
Ein Schnellrelais soll die Rohre vor Uverla-
Drac i T ca 60 | mm ¥S stungen schiitzen. Beim Einstellen, Ausprobie-
kabfall am Kihle ren oder Abstimmen des Senders soll ein Uber-
Luftezengenmessungen mit Eotamesser oder lasten der R6hre durch Verrimgern der Anoden-

Prandtlsck Staurohr. spannung vermieden werden. N
toches Die unverpackten Rohren 3ind vor Erschiitterun-

gen (Druck, StoS, Schlag usw.) 2zu schiitzen.
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MaBbild

[max. Abmessungen ]

A\
a —

95 P——a

—

%
I;____T
258 _‘

789——e

Sockelschaitschema
[Von unten gegen die Stifte gesehen]

/g’f M

@ f

g1

Gewicht ca 27 kg

VEB WERK FUR FERNMELDEWESEN

Berlin - Oberschdneweide

Ausg.2 Juni 55

WE 106/255
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UKW-Sendetetrode | SRL452

Die Rohre SRL 452 ist eine iufigekiinlte Sen-
detetrode fiir UKW~ und Fernsehsender sowie fir
Industriegeneratorexn.

Heizung

Heigzspannung Uf 75
Heizstrom Ip ca 72
Direkt geheizte Wolfram-Thorium-Katode

Allgemeine statische Werte
Schirmgitterdurchgriff D
bei U v

X 82
ugz 5<1)_o, .:\soo v
a

I
Steilheit

Betriebswerte

Verstérkung, Frequenzmodulation. G-Betrieb,"
Katodenbasisschaltung

Betriebsfrequensg 1ot 87 MHz
Anodenspannung Ua 4
Schirmgittsrspannung US2
Steusrgittervorspannung l ng ‘WBO
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C__sot233vedintk GeT

Beim Unterschreiten der erforderlichen Kahlluftmenge
sollen Anoden- und Sdn:rmgﬁ!erspcnmmg sowie
© ltet wcrder. Dic

5
ch:oc*ement,
«amperaturcl.pfindliche

chmelzun jen

: Die Heizsrom-

irmgitterspant ... o e m b e : bolluert abvei-

i i die Fetrspan-
len Abweichungen

n. ler ,ArschaltstrorstoL

iberscr.rc.ten.

o+ denstren

werden. Z2ci Lbe*'chrcitcn der Ir
lischt jeder Garantieansrruch.
Tastisch btefestigt und verti-
werden. Alle fnscllliisse der
en flexitel scin, damit keine
Spannu den Slzsae? inschmelrunge:. !
Atrotcn “3rnen. k ‘tung im Sender
1-Gitter < [ . e : rs phi wir ter— und Ano-
2--Ancde 2 v 13 : i g ~% werden, Q?vcr
T T2 : : rc.uperatur hat. in
i i ckmiBigerwveice
soll die REhre
im Binstellen,
Senders soll

1-ianodz
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Informationsblatt

Impulsmagnetron 730

Die Rohre 730 ist ein Magnetron fiir Impuls-
tetrieb, daB auf eine Preguenz von 9375 MHz
(Wellenldnge 3,2 cm) abgestimmt ist.

Sie findet Verwendung als Generatorrshre in
FunkmeBgeréten. Die Ankopplung der HP-Ener-
gie erfolgt liber eine Hohlrohrleitung, die
den Anschluf an die Energieleitung des Ge-
rites gestattet.

Die ROhre besitzt eine indirekt geheizte
Bariumoxyd-Katode.

Gewicht

Heizung

Heizspannung Ue 6,3

Heizstrom Ip 1
Nach 2 Minuten Anheizzeit
und Einschalten der Anoden-
spannung mu8 die Heizung zu-
riickgeregelt werden auf:

Heizspannung

Heizstrom If

YEB WERK FUR FERNMELDEWESEN

. .. . Betriebswerte
Berlin ~ Oberschéneweide Levilenowerse

Betriebsfrequensz

WF106/299 Ausg.1 Marz55
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MaBbild

[ max. Abmessungen]

a e
dberschrititen
ier Grenzwerte

Rohre befindet sich in der Emtwicklung.
Anderungen vorbehalten.

Declassified in Part - Sanitized opy Approved for Release 2012/08/16 : CIA-RDP82-00040R000300010010-5



Declassified in Part - Sanitized Co roved for Release 2012/08/16 : CIA-RDP82-00040R000300010010-

¢

Informationsbiatt

Sperréhre 1B 24"

Die 1 B 24 i3% eine abs tare Empfidnger-
qpﬂrrohre fur xmu&newge . die mit einer
er und Empfinger
naltung schutzt
d des Sendsim-

Wasserstoff gefil

rung eine Hiifs-

bei Sperrthren
ist in cie Rohre

in den
Fenst er ein-

ie Rhre kann durch ein

gewi 1de fir die Wellenlingen
m aul Resonanz gedracht wsrden.

@ 220 g

Ausg.1 Febr.5§

esunken)

VEB WERK FUR FERNMELDEWESEN

Berlin - Dberschoneweide ite bei Pelastun

WE 10 b/ 22
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MaBbild

cTature: -

ZToarrdfung au
Tnl=3,2 ¢m = ge<* Iit.

T cUndspoanung ist dzsa. ¥

¥inuspol am Stif¢ -

sxe liegl Die Grerz | 4
-Flcht zuf die Betrishzs-cher- #

nsdzuer der REh-c unter . |

- iberschritten aerd-y. Pa: I
320 Grelcmcote vod vichis fyi- -—
Jierfen Patriebonciingun : i “45%

Taran . des e, o

R8hre befindet sich in der Entwicklung,
Anderungen vorbehalten!

- CIA-RDP82-00040R000300010010-5
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MaBbild Informationsblatt
(max.Abmessungen)

Superikonoskop F9 M2

mit Pofentialstabilisierung durch
Hilfsphotokatode

Das Superikonoskop F 9 K 2 ist eine Hochva-
Junmbi veicherrdare mit 3ildphotokatode,
Strahlabtastung uné einer zusitzllichen
nilfsphetokaiode zur Potentialstabilisierung.
Sie wird als Bildaufnahmerthre flir Fernseh-
zwecke verwendet.

Lichtempfindliche Cp;—sensibilisierte
Schicht Cs-Sb-Legierungs—

¥atode
Empfindlichkeit bei Z  3C /uA/Lm
2848°K Parbtemperatur

bl
L SpektralesEmpfindlich- A 480 o

keitsmaximunm

AM S Langwellige Grenze A = 625 m
909405+ (5 % des Meximum

etriebsspannung Uphoto=7CC. . 15C0

4’f utzbarer Durchiesser 2¢C
—k
~
. f de

i . dlict Qg-sensibilisierte
Ansicht A S¢ Cs-Sb-Legierungs-

B
N

. katode

VEB WERK FUR FERNMELDEWESEN Empfindlichkeit bei = 20
2848°E Farbtemperatur

Berlin- Oberschoneweide

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/08/16 : CIA—RDP82—OOU4OR0003001001075
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Beleuchtung der empirisch einstellen
Hilfsphotokatcde

Hilfsphotostrom 210 /uA

taststrahlsystem
Heizspannung Uf 6,3 v
Heizstrom I £ 0,4 A
Anheizzeit tA 60 sek
Indirekt geheizte Oxydkatode

Strahlfokussierung magnetisch
Stranlablerkung magnetisch
Ablenkwinkel + 15°
Anodenspannung .1800 V
Sperrspannung
(bei Ua = 1500 V)

Xatodenstronm Ik
(optimal einstellen)

Lgsperr /0 v

<

Kzpazitit cg/_
Gitter-Umgeou.
Isclationswiderstand
Gitter-Anode

Rastersystem

Maximale Nutzflache x 65
Elektronenchtische magnetisch
Abtildung

Bilddrehung 45 + 10°

Zylinderspannung gegen 0...45
Anode
normal ca +1

Segmentspannungen 1...4
gegen Anode
normal

Rahmenspannung gefen
Anoce

-.exr
.te

<rstand
- --Rahmen +
Segme. te + Anodenzylinder

Bildsignal

Eine Aufld: ~ in der Mitte 600 Zeilen
des Bildes

eine Aufl.sung am Rande 400 Zeilen
des Bildes

und ein Kontrast 8 Stufen
{je Intensitidtsverhdltnis

1,48 entsprechend log 1,48

~10,17)

gowie ein Signalstrom 2 0,25

wird bei einer Beleuchtungsstidrke von 50 Lux
in den hellsten Bildstellen einer ausge-—
leuchteten Photokatodenflédche von 8x10,6 mm
und einer Farbtemperatur von 284B°K bei den
Betriebsdaten von Uz = 1500 V, Uphoto =1200 V
und optimal eingestellten Ratoden und Hilfs-
photostronxerreicht. :

w"Betriebsbedingungen" befinden
sich in Arbeit und werden auf
Anfrage nachgeliefert.

Rohre befindet sich i der Entwicklung,
Knderungen vorbehalten.
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VEB WERK FUR FERNMELDEWESEN

Berlin—Obersch&meweide

I

WF 108/ 146 Ausg.1 Febr.55
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Informationsblatt

Sperréhre 724 B N

Die 724 B ist eine abgestimmte Empfénger-
und Sendersperrdhre fiur FunkmeBgerite, die
mit einer gemeinsamen Antenne fiir Sender
und Empfinger ausgestattet sind. Als Empfin-
gersperrohre schiitzt sie den Mischdetektor
wihrend des Sendeimpulses voOT {iberspannung.
Als Sendersperrshre sperrt sie die Sende-
leitung wihrend der Empfangszeit.

Die 724 B ist eine mit Wasserstoff gefiillte
Rohre, die zur Vorionisierung eine Hilfs-
ziindelektrode besitzt. Die Scheibendurch-
filhrungen erméglichen den Einbau in eine
Resonanzkammer. Durch geeignete Wahl der-
selben kann die Rohre fir die Wellenldngen
3,17...3,23 cm verwendet werden.

Gewicht ca 5 g

Betriebswerte

BetriebswerL®
Wellenlénge

Freiwerdezeit
(Sperrdsmpfung auf

3 db abgesunken)
DurchlaBdampfung .
Sperrdampfung

) Friihere Bezeichnung L6 80
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Grenzwerte
Wellenbereich A

Impulsleistung
(T= 1/1ooo;t=1/us)

Nnmax

Hilfsentladungsstrecke

Zindspannung UZ .

Brennspannung b. T
l B max

Tenti.= 100/uA

Entladungsstrom

Loschstrom
Betriebsbedingungen

Die Rohre kann bei Umgebungstemperaturen
von -40...+100°C betrieben werden. Sie wird
nei der Herstellung in einem Resonanzkreis
von 14 mm @ und 10 mm Hohe auf eine Resonanz—
wellenlidnge von 3 2 cm abgestimmt. Beim Ein-
tau in die Resonanzkammer ist darauf zu
achten, daB auf die Kupferscheiben nur ein
senkrechter Andruck (in Richtung der Rohren-
achse) ausgeiibt wird. Der Minuspol der
Spannungsquelle fiur die Ziindspannung ist

an die Hilfsziindelektrode zu legen. Die
Grenzwerte diirfen mit Riicksicht auf die Be-
triebssicherheit und die Lebensdauer der
Réhre unter keinen Umstédnden iiberschritten
«werden. Bei Uberschreiten der Grenzwerte

und Wichterfiillung der geforderten Betriebs-
vedingungen erlischt jeder Garantieanspruch.

MaRbild

GroRtmal
| Ire

ke
03

67
Gréftmall

_J 0%
(2]
b 27.,[,

—t—14

L

Rohre befindet sich in der Entwicklung.
Anderungen vorbehalten.
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VEB WERK FilR FERNMELDEWESEN

Berlin-Oberschdneweide

WFi03/119 Ausg.1 Febr.55

Informationsblatt

Sperrohre 72187 -

Die 721 B ist eine sbgestimmte Empfénger-
und Serdersperrohre fir FunkmeBgerite, die
mit einer gemeinsamen Antenme fiir Sender und
Empfinger ausgestattet sind. Als Empfénger-
sperrdhre schiitzt sie den Mischdetektor
wihrend des Sendeimpulses vor Uberspannung.
Als Sendersperréhre sperrt sie die Sende-
leitung wihrend der Empfangszeit.

Die 721 B ist eine mit Wasserstoff gefiillte
Rohre, die zur Vorionisierung eine Hilfa-
ziindelektrode besitzt. Die Scheibendurch-
fiihrungen ermdglichen den Einbau in eine
Resonanzkammer. Durch geeignete Wahl der-
selben kann die Rohre fir die Wellenliéngen
9,80...10,3 cm verwendet werden.

Gewichi : ca. 30 q
Betriebswerte

Wellenliinge A 10

Freiwerdezeit ) 7
(Sperrdampfung auf
3 db abgesunken)

DurchlaBdé@mpfung
Sperrdémpfung

%) Frahere Typenbezeichnung LG 76
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Grenzwerte

Wellenbereich A 9,8...10,3 MaRpbild

Impulsleistung N
= 1/1000; t=1 us) flmax

1000

Hilfsentladungsstrecke

2und spannung UZ 800
450

UBmax

Brennspannung b.
Ientl.= 100/uA

Entladungsstrom 100 /uA
Lischstrom 10 /uA

Betriebsbedingungen.

Die Rohre kann bei Umgebungstemperaturen
von -40...+100°C betrieben werden. Sie wird
bei der Herstellung in einem Resonanzkreis
von 56 mm @ und 18,5 mm Hohe auf eine Reso-
nanzwellenlidnge von 10 cm abgestimmt. Beim
Einbau in die Resonanzkammer ist darauf zu
achten, daB auf die Kupferscheiben nur ein
senkrechter Andruck (in Richtung der Rohren-
achse) ausgeiibt wird. Der Minuspol der
Spannungsquelle fiir die Zundspannung ist

an die Hilfsziindelektrode zu legen. Die
Grenzwerte diirfen mit Riicksicht auf die
Betriebssicherheit und die Lebensdauer der
Rohre unter keinen Umstidnden Uberschritten
werden. Bei Uberschreiten der Grenzwerte
und Nichterfiillung der geforderten Betriebs-
bedingungen erlischt jeder Garantieanspruch.

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/08/16 : CIA-RDP82-00040R000300010010-5
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Informationsblatt

Sockelschaltschema MaBbild

(Vori unten gegen (max.Abmessungen)
die stifte gesehen)

Stabilisator-R6hre StR85/10

A

Die Stabilisat 3 tR 85/10 ist ein
Spannungsstiaviii er Konstarnz in Mi-
niaturausfihrur i gasfiillung und ei-
ner Entladungs )

w Die Réhre kann =i
nung verwesndet werden,

Der Kolben testeht z2us Glas und ist innen
- 199 = verspiegelt. Das System bestent aus reinem
Molytddn. Es ist koaxial und senkrecht auf
einem Niniaturrohren-Prefteller aufgebaut’

international einge- Gewicht: ca 7 s
53 mm g angeordnet.

Betriebswerte:

Zv’.indspznrmung+ , = 125
Mittlere Brennspannung 85

Mittlerer Querstrom . 6

KenngroBe 38

1 Kleinmann
in-Lichtenberg
lingstx. 70

#echselstronwiderstand

Rohre befindet sich in der Entwicklung,
Anderungen vorbehalten !

VEB WERK FUOR FERNMELDEWESEN

Berlin - Oberschdéneweide

+)Bei schwach beleuci:teter Rohre. Bei voll-
kormener Dunkelheit kann die Ziindspannung
wesentlich hoher liegen.

WF 10b/267 Ausg.1 Febr55
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Temperatur-Koeffizient
der Erennspannung
Anderung der Brenn-
spannung wiéhrend

der Lebensdauer
Anderung der 3renn-
spannung wdhrend der
ersten 300 Betriebs-
stunden

Anderung der Brenn-
spannung in je 10C
Stunden nack den er-
sten 300 Betriebs-
stunden

Grenzwerte:

Yeximaler Querstrom

Miniraler Querstrom

Temperaturbereich -55...+90

Betriebstedingungen.

Die Lage der Rohre im Betrieb kann beliebig
gewdhit werden.

Der erfcrderliche Vorwiderstand mul die
Speicsespannung suf die Brennspannung redu-
zieren.

Der vcrgeschriebene minimale Querstrom darf
bei voller Belastung durch den Verbraucher
nicht unterschritten werden.

Die Rénre erreicht erst nach etwa 3_min Be-
triebszeit stabile Werte (Gleichgewichts-
zustand).

Die Rohre darf nur mit positiver Spannung an
der Anode betrieben werden, da sich sonst
die Regeleigenschaften der RSbhre erheblich
verschlechtern.

Die groBte Spannungskonstanz wird erreicht,
wenn die Rohre nur bei einem einzigen Quer-
stromwert betrieben wird.

Preie Stifte der R0Vhre diirfen nicht beschal-
tet werden.

Die Rohre darf starken Erschiitterungen oder
StoBen nicht ausgesetzt werden.

Die Grenzwerte diirfen mit Riicksicht auf die
Betriebssicherheit und die Lebensdauer der

Rohre unter keinen Umstinden iiberschxitten
werden.

Bei {berschreiten der Grenzwerte erlischt
jeder Garantieanspruch. -

Betriebsschaltung

a

W= Vorwiderstand

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/08/16 : CIA-RDP82-00040R000300010010-5




Informationsblatt .

‘Gegentakttetrode SRS 4451

Die Rdhre SRS 4451 ist- eine stirahlungsge-
kilhlte Senderdhre und kann als HP-Verstir-
ker, Oszillator, Ffrequenzvervielfacher und
Modulator verwendet werden.

Auf einem PreBglasteller aus Hartglas ist
ein Doppeltetrodensystem senkrecht aufge-

baub. Die Rohre ist mit einer indirekt ge-
heizten Oxydkatode versehen.

Gewicht: ca

Efghnische-Daten:

Heizung

Heizfadenschaltung parallel hintereinander
- Heizspannung U, 6,3 | 12,6 v

Helzstrom ' I, cal,8 . ca 09 A

WF708/293 Ausg.? Febr.55

{ R
e e e .

¥ ‘ .
3 ) . \,. "

"
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Allgemeine statische Werte:

-Anodenspannung Ua

g2

g1
Anodenstrom Ia

Steilheit , S

Schirmgitter- .
Verstdrkungsfaktor /g2 /g1, 8,2

Schirmgitterspannung U

Gittervorspannung U

Betriebswerte:

Als HF-Verstédrker, Gegentakt-C-Betrieb

Betriebsfrequenz /
g 200 &30 3 500 MHz |

Yellenlinge i
A 1,5 5,0 0,6 m
Ancdenspannung i

U, €00 600 v

Schirmgitterspannung
5 a5 a3
Ug( 250 ¢50

Gittervorspannung

U_. -80 =80
gl
Gitteravleltwiderstand

R81 - -

" Gitterwechselspannung (zwischen den
Steuergittern der beiden Systeme)

u / 200 - -

g1/¢1 "

Anodenstrom

Ia 2x100 2x100 2x100 2x100
Schirmgitterstrom
I82 16 16 18 20

|

-
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Gittersgtrom

Ig1 2%245 2x2:5 2x2,8
Schirmgitterverlustleistung
Ngo

Anodenverlustlelstung

N, 2x15 2x17+5

Ausgangslelstung
N Q

erkungsgrad
n 75 71
Als NP-Verstdrker und Modulator
- Betrieb) ohne, 1tterstrom

Anodenspannung
U, 600 450 300
gchirmgitterspannung
U 250 "250 250

g2
Gittervorspannung
U g1 -27,5 -27,5 -26 v
AuBenw1derstand zwischen den peiden Anoden
Ra/al 15 10 6
Eitterwechselspannung (Scheltelwert)

g1/ 1! 0] 55 0 55 0 52 v
Anodenstrom
I, 2x20 2x62 2x20 2x58 2x20 2x56 mA

gchirmgitterstrom

Ig2 0,9 23 1,4 27 2.2‘ 30 mA
Schlrmgltterverlustleiqtung

Ng2 0,2 5,8 0,4 6,7 0 6 TS W

Anouenverlustleistung
Ny ox12 2x12 2x9 2x8,5 ox6  2x5,6

Ausgangsleistung
N 0 50 0 35 0 22,5 W

Declassified i - Santt )
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Klirrfaktor
K 351

67,5

Anodenspannung v
Ua ‘ 600 : 300 .
" - Schirmgitterspannung. o
ng : 250 250 250
Gittervorspannung ) o
U 1 : =25 ~25 ~-25
gl . i
“ AuBenwiderstand zwischen. den beiden Anoden
Ra/a’ 8 6 . 4 kQ

Qitterwechselspannuhg (Sg@eitelwert)
ug1/g1' 0 178 0 76 C 75 v
Anodenstrom

Ia 2x25 2x100 2x25 2x97 2x25 2x94 mA

Schirmgitterstrom

Ig2 1,2 26 1,9 28 2,8 30,5 mA
Gitterstrom

Ig1 -0 2x2,6 0 2x2,6 0 2x2,6 mA

Gitterverlustleistung
Hoq 0 2x0,1 O 2x0,1 0 2x0,1 W

Séhirmgitterverlustleistung i
N82 0,3 6,5 0,5 7 0,7 7,6 w

Anodenverlustleistung

Na 2x15  2x17 2x11,2 2x13,5 2x7,5 2x9,7 W

Ausgangsleistung
0 86 0 60 0 37 w

s
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Klirrfaktor
X 5
Wirkungsgrad
71,5

Grenzwerte: ]
Wellenlénge A 1,2
Anodenspannung U 600
Schirmgitter- '

spannung 'Ug2 max

Gittervorspanng.-

a max

Ug1 nax

Anodenstrom Ia max

Katodenstrom

Katoden-
Spitzenstrom

Ik max

N
Ly fimax

Gitterstrom 181 max
Anodenverlust-

leistung Na max

Schirmgitter-

verlustleistung Ng2 nax

Gitterverlust-
leistung . N

Gitterableit-
widerstand jJe
System bei fester
Gittervorspannung Rg1(f)max
bei autom.Gitter- -
vorspannung

g1 max

Rg1(k)max
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Spannung zwischen
Faden und Katode

gapazitﬁteﬁf
je System
Eingang ‘
Ausgangv
Gitter 1-Anode Qs
i gi/ja
In Gegentaktschaltung
z;zz:r;/z-iitzeu/u Cgil/g I
v ~ Anode IT caI/aII

ved for Release 2012/08/1 IA-RDP82-00040R0003000710010-5
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Betriebsbedinggpggn.«‘

Die Heizspannung darf hochstens + 5 % vom

" Sollwert abweichen.

Die Grenzwerte diirfen mit Riicksicht auf die
Betriebsgsicherheit und die Lebensdauer der
Riéhre unter keinen Umst#énden iliberschritten
werden. Bei Uberschreiten der Grenzwerte er-

lischt jeder Garantieanspruch.

Die Temperatur des XKolbens und der Durch-
fihrungen darf 180°C nicht iiberschreiten.

Bei Betrieb der Rohre mit Frequenzen iiber
150 MHz ist eine zusdtzliche Kithlung des
Kolbens und der Anodenanschliisse durch ei-
nen schwachen Luftstrom erforderlich.

Beim waagerechten Einbau der RShre mufl dle
gédachte Ebene durch die veiden Anoden-
atifte waagerecht liegen. '

oved for Release 2012/08/16 : CIA-RDP82-00040R000300010010-5



MaBbild

Helzst

.1 Febr. 55

VEB WERK FUR FERNMELDEWESEN |

Berlin-Oberschéneweide

WF108/293 A
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MaBbild Infbrma‘h'onsbla#

[max. Abmessungen]

| Auskopplung | Reflexklystron 723 A/B

Das Reflexklystron 723 A/B ist eine Oszilla-
torrdhre fiir den Wellenbereich von 3,14...
3,44 cm. Durch Anderung der Reflektorspan--
nung 1#8t sich eine Frequenzinderung von ca.
40 MHz erreichen. Dadurch kann das Klystron
als frequenzmodulierter MeBgenerator verwen-
det werden.

Das Klystron 723 A/B ist eine Ganzmetallrsh-
re mit einem eingebauten mechanisch abstimm-
varen Resonanzkreis. Die Auskopplung der HF-
Energie erfolgt liber eine kornzentrische Lei-
tung.

Helzung

Heizspannung

Heizstrom

VEB WERK FUR FERNMELDEWESEN

Berlin - Oberschaneweide

WF 108/ 217 Ausg.1 Febr 55

{
|
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Grenzwerte
. Durchstimmbereich
Betriebswerte

< . Resonator-Gleich-
Betriebswellenlédnge A . . spennung

Resonator-Gleich~ bRes Resonator-Gleiche
spannung . o

Resonator-Gleich~- IH - 25
es
strom

Reflektor-Gleich-
‘ spannung 1)

Ugep1, =82---7200

Ausgangsleistung s >10 Refloxucr Gleich—
spannung
Elektronische ca. 4G & .
Bandbreite 2) Spannung Fader-
- o Xatode
Modulations- = ca z/ e o
steilheit 3) Temperatur
(oax;ﬁ;;elt‘ng
1) Eingestellt auf max. Ausger
bel ‘der gegebenen Betriebs

Als elektironische Bandbrei

man die Freguenzénderung

durch die Anderung der Ra

bei der die Ausgangsleist

HZ1fte des max. Wertes abgesunken ist.

Die Mcdulationssteilheit i die
Frequenzinderung pro Velt Reflektor—:
spannungsidnderung.

Grencwerte diurf
Aeur*Dbsswcherneﬂt
re unter Xein Z
werden. Bei dhsr'“"“elten
und Nichterfullung der
trievbsbvedingungen
nspruch.
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MaBbild

[max. Abmessungen]

!

1509

Rohre befindet sich in der Entwicklung.
Anderungen vorbehalten.

YEB WERK FUR FERNMELDEWESEN

Berlin - Oberschdnewaside

WF100/ 297 Ausg.1 Febrss

g

Informationsblatt

UKW-Sendetriode SRL354

Die R6hre SRL 354 ist eine luftgekithlte Sen—
detriode fiir UKW~ und Fernsehsender sgwie
fir Industriegeneratoren. Sie ist vollkxon~
zentrisch aufgebaut und daher besonders fiir
Gitterbasisschaltung geeignet.

Gewich+®

Heizung
Heizspannung
Heizstrom I, ca 160

Direkt geheizte Wolfram-Thorium-Ketode.

Allgemeine statische Werte

Durchgriff D ca- 2,5
bei Ua 3...5 kV
I 14

a
Steilheit
bei U 3 kV

Ia

a 1A
Betriebswerte

HF-Verstirkung im Fernsehsender, Gitterbasis-
schaltung B-Betrieb mit negativer Modulation.

Werte fiir Schwarzpegel
Betriebsfrequenz £ 200 MKz

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/08/16 : CIA-RDP82-00040R000300010010-5
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Bandbreite

Anod enspannung
Gittervorspannung
Anodenstrom

Gitterstrom

Steuerleistung
Ausgangsleistung
Ausgangsleistung

flr Synchronisations-
pegel

Grenzwerte
Grenzwellenlinge
Anodenspannung
Eatcdenstrom
Anodenverlustleistung
Gitterverlustleistung

Kagazitéﬁgé
Katode-Gitter
Katode-Anode
Gitter-Anode

Eiihlung

Luftmenge
(vei q, = 10 kW,
25°C Luftein-
trittstemperatur
und 760 Tori Luft-
druck)

Druckabfall am Filhler

ca 60

Luftmengenmessungen mit Rotamesser oder

Prandtlschem Staurohr.

mm WS
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Betriebsbedingungen.

Die Temperatur am Kiihler darf 250°C, an den
Glaseinschmelzungen 180 C nicht iibersteigen.
Die Uberwachung der Temperatur kann zweck-
méBig durch Thermoelement, Thermosicherung
oder temperaturempfindliche Farben erfolgen.
Die Kithlluft muB durch ein Filter gereinigt
werden. Beim Unterschreiten der erforderli-
chen Kuhlluftmenge sollen Anodenspannung und
Heizung automatisch abgeschaltet werden.

Die Heizspannung darf hdchstens + 3 % vom
Sollwert abweichen. Dabei miissen die durch
die Netzspannungsschwarkungen auftretenden
Abweichungen beriicksichtigt sein. Der Ein-
schal tstromstoB8 darf 200 A nicht iiberschrei-

ten,

Die Grenzwerte diirfen mit Ricksicht auf die
Betriebssicherheit und die Lebensdauer der
Rohre unter keinen Umsténden iiberschritten
werden, Bei Uberschreiten der Grenzwerte
und Nichterfiillung der geforderten Betriebs-
bedingungen erlischt jeder Garantieanspruch.

Die Rohre muB elastisch vefestigt und verti-
kal eingebant werder. Alle Anschliisse der
Elektroden miissen flexibel sein, damit keine
Spannungen an den Glasmetall-Verschmelzungen
auftreten kdnnen. Eine Einrichtung im Sender
soll verhindern, daB die Anodenspannung an
die Rohre gelegt wird, bevor der Heizfaden
die volle Temperatur hat., Es ist zweckm#Big
einen Anodenschutzwiderstand einzuhauen.

Ein Schnellrelais soll die Réhre vor Uberla-
stungen schiitzen. Beim Einstellen,Ausprobie-
ren oder Abstimmen des Senders soll Jurch -
Verringern der Anodenspannung ein Uberlasten
der Rohre vermieden werden.

Die unverpackten RShren sind vor Erschiitte-
rungen (Sto8, Schlag usw.) zu schiitzen.
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Sockelschaltschema MafRbild

ey Von unten gegen (Mox. Abmessungen)
ov~Stifte gesehen)

L

b 799 —|

Die Stifte sind auf dem international einge-
fihrten Teilkreis von 9,53 mm @ angeordnet.

Maximale Abmessungen
fiir Rohrenkolben gemif DIN-Vorlage 0041537

KenngroBe: 38
Halterung fiir Kenngrofe 38
Hersteller: Gebr. Kleinmann

Berlin-Lichtenberg
Weitlingstr. 70

Rohre befindet sich in der Entwicklung.
Anderungen voroenatten.

VEB WERK FUR FERNMELDEWESEN
Berlin-Oberschoneweide

WF 10b/268 Ausg.1 Febr.55

Informationsblatt

Stabilisator-Rohre S1R 90/40

Die Stebilisator-Réhre StB 90/40 ist ein
Spennungsstabilisator in Miniaturzusfuhrung
mit Edelgasfiillung und einer Entladungs-
strecke.

Die Rbohre kann zur selbsttZtigen sowie
trigheitslosen Konstanthaltung einer Gleich-
spannung verwendet werdem.

Der Kolben besteht aus Glas und ist inren
verspiegelt. Das System testeht aus reinem
Molybdan. Es ist koexial und senkrecht auf
einem Miniaturrdhren-PreBteller aufgebaut.

Gewicht: ca 7 g

Betriebswerte:

Zﬁndspannung+) UZ
Mittlere Brennspannung UB'
Mittlerer Querstrom I

+)Bei schwach beleuchteter Rohre. Bei voll-—
kommener Dunkelheit kann die Zundspannung
wesentlich hoher liegen.
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Anderung der Brenn-
spannung wahrend
der Lebensdauer

Kaximaler Querstrom
Minimaler Zuerstrom

Temperaturbereich ~55¢..+90

Die lage der Rohre. im Betrieb kann beliebig
gewdhlt werden.

Der erforderliche Vorwiderstand muB diae
Speisespannung zauf die Brennspannung redu-
zieren. -

Der vorgeschriebene minimale Querstrom darf
bei veller Belastung durch den Verbraucher
nicht unterschritten werden.

Die Rohre erreicht erst nach etwa 3 min Be-
triebszeit stabile Werte (Glejchgewichts—
zustand ).

Tie Rohre darf nur mit positiver Spanrung
an der Ancde betrieben werden, da sich an-

| .
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dernfalls die Regeleigenschafien der Rohre
erheblich verschlechtern.

freie Stifte der Ronre diirfen nicht beschal-
tet werden.

Dig Rﬁhrg darf starken Erschiitterungen oder
Stofen nicht ausgesetzt werden.

Die Grenzwerte diirfen mit Riicksicht auf die
Betriebssicherheit und Lebensdauer der Rohre
unter keinen Umstinden iberschritten werden.

Bei Uberschreiten der Grenzwerte erlischt
Jeder Garantieanspruch.
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